

西藏自治区生态环境厅关于采购生态环境
制式服装的遴选公告

西藏自治区生态环境厅因工作需要，拟就生态环境制式服装采购项目进行公开遴选，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，本着公开、公平、公正的原则，现邀请符合条件且有意向承接该项工作的第三方单位参与本次遴选。具体要求如下：
一、项目情况
（一）采购单位：西藏自治区生态环境厅
（二）项目名称：生态环境制式服装采购项目
（三）项目资金来源：预算资金
（四）项目地点：拉萨市城关区
（五）技术规格及配置要求（详见附件1）
（六）质量要求：符合采购单位的要求。
（七）最高限价：9.24万元（21套）
二、资格要求
1.必须是中华人民共和国境内注册的，具有本次报价服务的经营范围，具有统一社会信用代码的营业执照；拥有合规的生产场地、专业设备及技术团队，能保障货品质量及交货期限；
2.三年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
[bookmark: _GoBack]3.2024年度经第三方审计的财务状况报告、2024年任意一个月依法缴纳税收的相关材料（包括正规税务发票或完税证明）、2024年任意一个月缴纳社会保障资金证明材料；
4.本项目不接受联合体参加比选；
5.区内开展类似业务证明。
三、报价文件递交时间和地点
1.递交文件时间：2026年3月19日17时前
2.递交或邮寄地址：拉萨市城关区金珠中路26号
3.公告时间结束前将报名材料纸质件（两份）密封后送至西藏自治区生态环境厅执法处办公室。报名单位对报价文件中材料的真实性负责。若发现弄虚作假，将取消其报价资格。
4.按照资质条件提供相关证明材料，我厅将对报名材料进行审核，择优遴选。
四、成交规则
根据第三方提交的材料进行综合评分，按照得分由高到低顺序得出成交候选人名单，评审得分相同的，按照技术指标优劣排序。成交原则为得分排序第一的报价人，如报价人因不可抗力提出不能履行合同，顺位选择第二排名的报价人，以此类推，评分标准详见附件2。
五、遴选单位联系人及电话
遴选单位：西藏自治区生态环境厅
联 系 人：扎西曲宗
联系电话：0891-6849068
联系地址：拉萨市城关区金珠中路26号


                           西藏自治区生态环境厅
                              2026年3月13日














附件1
技术规格及配置要求
	序号
	产品名称
	单位
	参数
	图片

	1
	帽类
	大檐帽（卷檐帽）
	顶
	弹力哔叽
成份：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶
单位面积质量：235g/㎡
	[image: ][image: ]

	2
	
	大檐凉帽（卷檐凉帽）
	顶
	涤纶网纱
单位面积质量：162g/㎡
	[image: ][image: ]

	3
	
	防寒帽（皮面直毛皮）
	顶
	弹力哔叽
成份：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶
单位面积质量：235g/㎡
	[image: ]

	4
	服装类
	常服
	套
	材料名称：毛涤缎背哔叽
1.颜色：藏青色；
[bookmark: OLE_LINK1]★2.成份：50%羊毛 50%聚酯纤维；允许偏差±3以内；
★3.线密度（tex）:经向 11.5×2 纬向 17.0；允许偏差±10%以内；
★4.断裂强力：经向≥960N，纬向≥510N；
★5.耐光色牢度>5级；
★6.单位面积质量：≥193g/㎡；
★7.起毛起球≥4级。
	[image: ]

	5
	
	常服配套衬衣

	件
	材料名称：棉涤天丝混纺斜纹布
1.颜色：晴空蓝；
★2.成份：48%聚酯纤维 40%棉 12%再生纤维素纤维；允许偏差±3以内；
★3.线密度（tex）: 经向 7.4×2 ， 纬向（纱线1： 7.4×2 ， 纱线2： 11）允许偏差±10%以内；
★4.单位面积质量（g/㎡）：≥140；
★5.断裂强力：经向≥600N，纬向≥390N；★6.耐光色牢度>4级；
★7.耐酸汗渍色牢度≥4级；
★8.耐碱汗渍色牢度≥4级。
	[image: ]

	6
	
	春秋
执勤服

	套
	材料名称：毛涤单面哔叽
1.颜色：藏青色；
★2.成份：羊毛 50%，聚酯纤维 46%(含微量其纤维)，氨纶4%；允许偏差±3以内；
★3.线密度：经向12.5tex×2，纬向12.5tex×2 ；允许偏差±10%以内；
[bookmark: OLE_LINK2]★4.断裂强力：经向≥600N，纬向≥330N；
★5.耐光色牢度>6级；
★6.单位面积质量：≥193g/㎡；
★7.起毛起球≥4级。
	[image: ]

	7
	
	冬执
勤服

	套
	材料名称：毛涤缎背哔叽
1.颜色：藏青色；
★2.成份：羊毛 50%，聚酯纤维 46%(含微量其纤维)，氨纶4%；允许偏差±3以内；
★3.断裂强力：经向≥950N，纬向≥480N；★4. 耐干/湿摩擦色牢度>4级；
★5. 耐光色牢度>5级；
★6.单位面积质量：≥240g/㎡；
★7.起毛起球≥4级。
	[image: ]

	8
	
	夏制式衬衣
（长袖）

	件
	材料名称：精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布
1.颜色：晴空蓝；
★2.成份：棉 40%，聚酯纤维 40%，莱赛尔 20%；允许偏差±3以内；
★3.线密度（tex）:经向 7.4×2 ， 纬向7.4×2 允许偏差±10%以内；
★4.单位面积质量（g/㎡）：≥140；
★5.断裂强力：经向≥880N，纬向≥460N；★6.耐光色牢度≥5级；
★7.耐酸汗渍色牢度≥4级；
★8.耐碱汗渍色牢度≥4级。
	[image: ]

	9
	
	夏制
式衬衣
（短袖）

	件
	材料名称：精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布
1.颜色：晴空蓝；
★2.成份：棉 40%，聚酯纤维 40%，莱赛尔 20%；允许偏差±3以内；
★3.线密度（tex）:经向 7.4×2 ， 纬向7.4×2 允许偏差±10%以内；
★4.单位面积质量（g/㎡）：≥140；
★5.断裂强力：经向≥650N，纬向≥350N；★6.耐光色牢度≥5级；
★7.耐酸汗渍色牢度≥4级；
★8.耐碱汗渍色牢度≥4级。
	[image: ]

	10
	
	单裤
	条
	材料名称：弹力细斜纹
1. 颜色：藏青色；
★2.成份：70%聚酯纤维28%粘纤2%氨纶；允许偏差±3以内；
★3.线密度（tex）:经向17 ， 纬向19.4允许偏差±10%以内；
★4.单位面积质量（g/㎡）：≥175；
	[image: ]

	11
	
	防寒
服长款

	件
	材料名称：弹力复合面料
1.颜色：藏青色；
★2.成份：85%锦纶 15%氨纶（涂层除外）；允许偏差±3以内；
★3.线密度（tex）：经纱4.5纬纱 4.5；允许偏差±10%以内；
★4.单位面积质量: ≥155g/㎡；
★5.断裂强力：经向≥1200N，纬向≥830N；★6.耐光色牢度≥5级；
★7.耐摩擦色牢度≥4级。
	[image: ]

	12
	鞋类
	单皮鞋
	双
	材料名称：黄牛黑色正面软革
1.鞋面：铬鞣黄牛黑色正面软革；
2.帮里、舌里：猪头层里革；
3.活动鞋垫：铬鞣黑色猪头层里革+聚氨酯发泡热压成型鞋垫；
★4外底耐磨性能: 磨痕长度≤7mm；
★5.剥离强度：≥80N/cm。
	[image: ][image: ]

	13
	
	皮凉鞋
	双
	材料名称：黄牛黑色正面软革
1.鞋面：铬鞣黄牛黑色正面软革；
2.帮里、舌里：猪头层里革；
3.活动鞋垫：铬鞣灰色猪头层里革复合发泡成型垫；
★4外底耐磨性能: 磨痕长度≤7mm；
★5.剥离强度：≥80N/cm。
	[image: ][image: ]

	14
	
	毛皮靴
	双
	材料名称：黄牛黑色正面软革
1.鞋面:铬鞣黄牛黑色正面软革；
2.口里、舌里：铬鞣黑色猪头层里革；
3.鞋垫：平剪绒里复合聚醚发泡成型鞋垫；                     ★4.外底耐磨性能: 磨痕长度≤7mm；
★5.剥离强度：≥80N/cm。
	[image: ][image: ]

	15
	
标志类

	大帽徽
	个
	1.面料名称：压铸锌合金
2.颜色：中华人民共和国国徽衬底为正红色其余为亚光24K金黄色。
	[image: ]

	16
	
	小帽徽
	个
	1.面料名称：压铸锌合金
2.颜色：中华人民共和国国徽衬底为正红色其余为亚光24K金黄色。
	[image: ]

	17
	
	臂章
	个
	面料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片                                 1.颜色：藏青色     
2.规  格：100mm×82mm
	[image: ]

	18
	
	硬肩章
	付
	1.面料名称：涤纶低弹丝提花丝织布
2.颜色：藏青色金属标识件图案颜色为亚光24K金黄色。
	[image: ]

	19
	
	软肩章
	付
	面料名称：涤纶低弹丝提花丝织布      
1.颜色：藏青色，牡丹花和橄榄枝为金黄色
2.规格：140mm×50mm
	[image: ]

	20
	
	套式
肩章
	付
	面料名称：涤纶低弹丝提花丝织布     
1.颜色：藏青色牡丹花和橄榄枝为金黄色
2.规格：95mm×50mm
	[image: ]

	21
	
	硬胸徽
	付
	面料名称：压铸锌合金
1.颜色：亚光24K金黄色，盾牌底衬内颜色为藏青色。
2.规格：27mm×70mm
	[image: ]

	22
	
	软胸徽
	个
	面料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片      
1.颜色：底色为藏青色 数字为金黄色
2.规格：规格：30mm×72mm
	[image: ]

	23
	
	硬胸号
	个
	面料名称：压铸锌合金
1.颜色：亚光24K金黄色，中间衬底内颜色为藏青色数字颜色为光亮金黄色。
2.规格：25mm×70mm
	[image: ]

	24
	
	软胸号
	个
	面料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片  
1.颜色：底色为藏青色 数字为金黄色  
2.规格：28mm×75mm
	[image: ]

	25
	
	领带
	条
	面料名称：八面缎
1.颜色：深蓝色
2.成份：经纱23.3dtex×2桑蚕丝纬纱120 dtex有光派力丝
	[image: ]

	26
	
	腰带
	条
	面料名称：黑色贴膜皮革 
1.颜色：钎子整体及正面图案为镀24K金黄色，衬底涂漆为黑色，带体为黑色
2.腰带头：50mm×40mm
	[image: ]
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	附件2
评分细则

	序号
	评分因素及权重
	分值（分）
	评分标准
	说 明

	1
	报价30%
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×30×100%
	

	2
	技术参数配置26%
	26
	完全符合采购技术规格、数量及配置要求的得26分；其中★条款为实质性参数，不允许有负偏离（允许偏差内算符合）；任意一项扣1分，扣完为止。投标人须提供具有CNAS或CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证并加盖投标人印章，未按要求提供检测报告或虽提供但不能佐证技术参数的，则视为不满足要求（负偏离）
	

	3
	项目实施方案20%
	20
	评审委员会针对投标人提供的：
（1）项目实施计划；（2）物流配送；（3）项目实施人员配备；（4）质量保障措施。
针对以上四方面进行评审，方案合理可行、完整、针对性强的20分；以上内容每有一项缺失扣5分，每有一项有缺陷或瑕疵的扣2.5分，扣完为止。（缺陷或瑕疵指不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、地址内容错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不合理情况）。
	

	4
	售后服务承诺20%
	20
	评审委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评价打分：
（1）售后服务人员配置；（2）售后应急方案；（3）售后服务承诺。针对这3项进行评审，方案完整合理可行、针对性强的得5分，以上内容每有一项缺失扣5分，每有一项有缺陷或瑕疵的扣2.5分，扣完为止。（缺陷或瑕疵指不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、地址内容错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不合理情况）。
	

	5
	类似业绩4%
	4
	提供近三年以来已完成或正在实施类似业绩1个得2分，本项最高得4分；
提供成交通知书或合同，复印件盖公章。（不提供不得分）
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